Kompakte selbstfahrende
Scherenarbeitsbithne mit
Verbrennungsmotor

o Max. Arbeitshohe : 9.92 m bis 11.75 m
« Max. Plattformhohe : 7.92 m bis 9.75 m

o Tragfdhigkeit : 567 kg (100 SC)
454 kg (120 SC)

o Plattformverlangerung : 1.10 m
o Plattform : 2.51 m x 1.55 m

« Dieselmotor 25 PS

¢ 4 Radlenkung

» Vierradbremse

» Proportionalsteuerungen

SMANITOU



100 SC / 120 SC

100 SC 120 sC

Max. Arbeitshohe..................cccoooiiiiiiiinnnn, 9.92m 11.75m
Max. Plattformhohe.....................oeeeiiiinnns 7.92m  9.75m
Tragfahigkeit..............ooovvviiiiiiiii, 567kg  454kg (3)
Personenzahl (innen/auBen).........ccccceeeiieiinnnnnn. 4/4 4/2 ‘
I]jj] Maximal zuldssige Windgeschwindigkeit ........ 45km/h
7V Plattformabmessungen..................ccccceiiiiinnnn, 2.51x1.55m
( v"‘\
O Gesamtbreite...............coccveiiiiiiii i 1.73m (7]
Y/ O Gesamtlange (Mit StULZE€)......c.ccvveeeriiiiieeninnns 3.43m
© Gesamtlange (Verlangerung ausgeklappt)....... 4.19m
O Gesamthohe ............ccccoovviiei i 2.32m  2.57m
6O Hohe mit eingeklapptem Gelénder.............. 1.70m  1.83m
@ Bodenfreiheit.................coooiviiiiiiiiiiiiiinns 0.20m
@ Radstand ............ccceeeeeeiiiiiiiiiiiie s 1.85m
Wenderadius Innen.............ccooeeevviiiiinieniennnnn. 1.52m
Wenderadius AuSSen .................coovvvvvvvmnnnnnnnnns 3.68m
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus ........... 0.8km/h (5]
Max. Fahrgeschwindigkeit............................. 6.1km/h
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken) ............... 30/35s 40/37s
@ Verbrennungsmotor .............cccccciiiiiinninnnn, Kubota D-1105 - 25 PS
U SERIGFANIGKEIt ...........oveeooroeeeeeeeeeeeseseeeeseee 35%  30%
Hydrauliktank...............ooi 62.51.
Kraftstoff...........cccooeiiiiiiiiii 56.81.
Aufgeschdaumte Reifen.....................viinnns 26 x12x380
4 Radlenkung / 4 Radantrieb
é GeWiCht ........ccoeeiiiiii e 3751kg  4259kg
Mit schaumgefiillten Reifen, mit Stiitzen
Standardausstattungen 100SC: 9.92 m 100SC : 7.92 m
- Stiitzen mit automatischem Niveau-Ausgleich 120 SC : 11.75 m 120SC: 975 m

- Proportionalsteuerungen
- Aufgeschaumte Reifen

- Rutschfester Boden

- Zugangstir zur Plattform
- Einklappbares Gelander

- Box Diagnosehilfe

- Abnehmbares Bediengerat
- Vorbereitung 230 V

- Hupe

- Warnton und optische Anzeige bei Schriagneigung und Uberlastung
- Betriebsstundenzahler

- Alarm beim Senken

Sonderausstattung

- Vorbereitung Druckluftanschluss

- Arbeitsscheinwerfer

- Réader mit nicht kreidener Bereifung
- Bio-0l

- Warnblinklicht

Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den Hersteller nicht bindend und kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung abgeéndert werden. Die in
dieser Broschiire gezeigten Manitou-Maschinen konnen stungen enthalten.
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